
 

BOX DI TERMINAZIONE IP67 

Optical Wall-Mounting Boxes  

Il box di terminazione a muro 
Optotec IP67 è stato sviluppato 
per la giunzione e terminazione 
fino a 8 fibre ottiche in condizioni 
ambientali particolarmente 
severe.  
 
Questo box di dimensioni 
compatte garantisce una elevata 
protezione da polveri ed umidità 
E’ realizzato in policarbonato per 
garantire un’elevata resistenza 
all’impatto. 
 
Il coperchio è completamente 
asportabile e si fissa alla base 
tramite quattro viti in poliammide. 
 
La gestione dei cavi in fibra 
permette sempre interventi 
successivi di ampliamento e 
manutenzione senza il rischio di 
interferire con i circuiti già in 
esercizio. 
 
Il box viene fornito nel colore 
RAL7035 completo di un metro di 
tubo corrugato antiroditore in 
poliammide rivestito con treccia 
in acciaio zincato.   
 
 
                 

Key Features and Benefits 
  

  Box di terminazione IP67 compatto per 8 fibre ottiche  
  Cavo di ingresso con protezione guidacavo antiroditore 
  Uscita bretelle con guarnizione a pressacavo  

  

Applications 
  

  Terminazione di cavi in ambienti pericolosi e severi 
  Remotizzazione di apparecchiature (stazioni umts, sensori) 

 



 
 
 
 
 
   
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametri Unità Performance  
Grado di  protezione  EN 60529 IP 66/67 
Dimensioni mm 278(h)   188(l)   130(p) 
Materiale  Policarbonato  RAL 7035 
Ingresso Pressacavo IP 67 PG29 (18/25)  
Uscite Corrugato antiroditore dia. int. 17mm 
Capacità di giunz-/termin.  8 fibre 

 

 

 

Caratteristiche Norme riferimento Performance 
Resistenza all’urto EN 62262 IK 08/09 
Resistenza all’impatto EN 60079 4J 
Isolamento elettrico  Totalmente isolante 
Halogen free DIN/VDE 0472, par. 815 sì 
Resistenza UV UL508 sì 
Infiammabilità UL746 C5 UL94 5V 
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All specification data are accurate on the date of publication for product comparison and ordering information.  However, the accuracy and completeness thereof  is not guaranteed, and no responsibility is assumed for 
any inaccuracies. The user assume all risks and liability  in connection with the use of a product or its applications. Optotec reserves the right to change at any time and without notice the design, specifications, function, fit 
or form of  its product described herein, including withdrawal at any time of a product offered for sale herein.                                                                                                This product specification sheet is revision 1.i  June 2010. 

 

Contattate il vostro contatto commerciale per 
maggiori dettagli e personalizzazioni!  
 


